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Tài liệu nầy cung cấp các chỉ dẫn để sửa đổi hoặc làm mới với một lối thoát có hai nắp dùng cho 
một Thiết Bị Lọc Rùa loại cứng có một tấm chắn, được dùng trong tất cả mọi vùng nước ngoài 
khơi và gần bờ.  Mọi kích thước đều được đo bằng đơn vị INCH và áp dụng cho mắt lưới 
kéo căng.  Những luật lệ hiện hành chỉ dựa trên inches, chứ không phải cỡ mắt lưới.  Những 
hướng dẫn nầy bao gồm cả những cách đếm khoảng chừng các mắt lưới, chỉ nhằm cung cấp một 
chỉ dẫn về kích thước đòi hỏi những cửa mở của Thiết Bị Lọc Rùa.  Số lượng của những mắt 
lưới theo đòi hỏi, sẽ khác nhau tùy theo kích cỡ mắt lưới của từng tấm lưới.  Những hướng dẫn 
nầy tóm tắt những quy định ở các khoản 50 C.F.R 223.207 (a)(7)(ii)(B), 223.207 (d)(2)(ii) và 
223.207 (d)(3)(ii).  Các chủ thuyền và người điều khiển thuyền có bổn phận phải sử dụng các 
hướng-dẫn nầy để bảo đảm rằng những Thiết-Bị Lọc Rùa của họ đáp ứng tất cả mọi luật lệ cần 
thiết.  
 
 
 

Những Chỉ-Dẫn Cách Làm Cửa Có Hai Nắp 
Cho Rùa Ngoài Khơi Thoát Ra 

Áp-Dụng Cho Những Thiết-Bị Lọc Rùa Loại Cứng Có Một Tấm Chắn

Hình 1:  Loại có hai nắp 
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 1.  Cách trổ một lỗ thoát. 
Trổ một lỗ thoát theo chiều dọc phía trước của khung Thiết Bị Lọc Rùa dài 20 inches phía đàng 
trước mỗi bên, xẻ 56 inches qua gờ chính.  (Hình 2)  Ghi chú:  Những kích thước nầy lấy kích 
thước của mắt lưới kéo căng ra.  Khi thực hiện lỗ trổ, để lại ½ mắt lưới phía trước khung Thiết 
Bị Lọc Rùa.  Nếu đai lưới 1-5/8” thì vết trổ sẽ khoảng 13 mắt lưới chiều dài và 38 mắt lưới chiều 
rộng.  Nếu đai là 1-1/2”, thì vết cắt sẽ khoảng 14 mắt lưới chiều dài và 41 mắt lưới bề rộng. 
 

Hình 2:  Kích thước để làm lỗ thoát cho thiết-bị có hai nắp. 

Lớn hơn hoặc bằng 56 -
inches khi căng ra 

Lớn hơn hoặc bằng 
20 inches khi căng ra
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 2.  Cách làm nắp cho lỗ thoát (Nắp) 
 
Nắp của lỗ thoát được thực hiện bằng cách cắt hai (2) miếng hình chữ nhật của đai nhựa tổng 
hợp căng ra theo chiều sâu và uốn khi còn nóng, không rộng hơn mắt lưới 1e-inch kéo căng.  
Mỗi tấm phải đo được tối thiểu 58 inches chiều rộng khi đã căng ra (A trong hình 3).  Tham khảo 
bản 1 để xem cách tính các mắt lưới những kích thước nắp lỗ trổ. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bản 1:  Kích thước nắp (tính theo mắt lưới) 
 

Kích cỡ mắt lưới 
của nắp 

Cách tính nắp gờ 
chính (A) (số 
mắt lưới) 

Cách tính nắp gờ 
chiều sâu (B) (số 
mắt lưới) 

 

1½-inch 48 mắt lưới 27 mắt lưới 

1e-inch 45 mắt lưới 25 mắt lưới 
 

Hình 3:  Biểu đồ nắp của lỗ thoát (nắp) 

Các Tiết Diện Của Nắp (2)

Gờ chính (chiều rộng) 
[A] 

Ghi chú: khỏang cách 
“A” phải đo tối thiểu 
58  inches khi căng ra

Gờ theo 
chiều sâu 

[B] 
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3.  Cách đặt các nắp của lỗ thoát (Nắp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GHI CHÚ:  Khi buộc các nắp, xin tham khảo tập sách hướng dẫn của Vụ Nghề Cá Biển Quốc 
Gia (NMFS) tựa đề “Định hướng nút về các nắp của Thiết Bị Lọc Rùa”. 
 
Buộc gờ phía trước của nắp 
 
1. Tham khảo hình 4.  Đánh dấu mắt lưới trung tâm của gờ chính của vết trổ lỗ thoát 
 
2. Xác định con số mắt lưới ở hai bên phải và trái của mắt lưới trung tâm, cần để có một 

kích thước không lớn hơn 15 inches khi cái đai được căng ra.  Đánh đấu các mắt lưới nầy 
để tham khảo (các điểm A và B trong Hình 4) 

 
3. Buộc cái nắp phía bên phải, bắt đầu từ mắt lưới A (hình 5) .  Khâu hai mắt lưới của nắp 

vào một mắt lưới của chiều dài Thiết Bị Lọc Rùa giữa hai điểm A và B.  *  
 
4. Tiếp tục khâu nắp vào phía phải, phân phối các mắt lưới đều nhau, tới một điểm hai hoặc 

ba mắt lưới (tối đa là 5 inches) qua bên kia gờ của chỗ cắt mở lỗ thoát. 
 
5. Lập lại cách làm như trên với phía bên trái, khởi đầu từ mắt lưới A (Hình 6). 
 
*  Việc nhân đôi số mắt lưới giữa các điểm A và B ở mỗi cái nắp giúp giữ vững phần 

đè chồng lên nhau suốt cả chiều dài của cái nắp. 
 

Hình 4:  Xác định các điểm buộc cho các nắp 

Khoảng cách giữa A và 
B không quá 15 inches 

Mắt lưới 
trung tâm 
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Những nắp đậy của Lỗ Thoát (tiếp theo) 
 
 
 
 
 

Hình 5:  Cách buộc phần nắp phía phải 

Đan 2 mắt lưới vào 
một mắt lưới duỗi 

ra giữa A và B 

Gờ phần gối nhau 
2-3 mắt lưới 

Cái nắp 
phía phải

Hình 6:   Cách buộc cái nắp phía trái 

Đính 2 mắt lưới vào 
một mắt lưới duỗi ra 

giữa A và B 

Cái nắp 
phía trái 

Gờ phần gối 
nhau 2-3 mắt 
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Những nắp đậy của Lỗ Thoát (tiếp theo) 
 
Cách buộc những cạnh của các phần 
nắp 
 
Tham khảo hình 7.  Buộc một cạnh của 
một miếng nắp vuông góc với gờ chính 
bằng cách khâu dọc theo một dãy 
thẳng các mắt lưới, giữ phần đè chồng 
2 tới 3 mắt lưới của chỗ cắt trổ lỗ thoát.  
 
Tiếp tục việc buộc tới chỗ không nhô 
hơn 6-inches vượt qua gờ sau của tấm 
chắn.  Điểm nầy được xác định bằng 
cách đo lấy 6-inches qua bên kia tâm 
của gờ sau tấm chắn và theo một hàng 
mắt lưới nằm ngang tương đến chổ 
giao nhau với gờ phần nắp. 
  
Cái nắp có thể trải rộng không quá 6-
inches qua bên kia gờ sau của tấm 
chắn. 
 
Lập lại cách làm trên đây với cái nắp 
thứ hai. 
 
   
 
 
 
 
 
 
NHỮNG ĐỒM GIÃ KÈM THEO THIẾT-BỊ LỌC RÙA NẦY. 
 
Nếu một cái đồm giã tùy ý được dùng kèm theo Thiết Bị Lọc Rùa trên đây trong các vùng nước 
ngoài khơi hoặc ven bờ của Bang Georgia hoặc bang Nam Carolina, thì cái đồm giã phải có một 
cửa bên trong nằm ngang với kích thước tính theo đường thẳng kéo căng ít là 71 inches.  Với 
những vùng nước ven bờ khác, cái đồm giã phải có một cửa mở bên trong nằm ngang với một 
kích thước ít là 44 inches tính theo đường thẳng kéo căng.  
 
GHI CHÚ:  Cái nắp xơ ra bị cấm sử dụng để đổi qua nắp có hai miếng đậy. 
 

Hình 7:  Cách buộc một cạnh của cái nắp 

Phần đè chồng 
lên cạnh 2 hoặc 

3 mắt lưới 

Nắp có thể buộc 
vào cạnh suốt 

chiều dài 

Cái Nắp 

Nắp không được 
nhô ra quá 6-

inches 
vượt qua gờ đàng 
sau của tấm chắn


